Eolienne de pompage type “American”

Ce type de moulin a vent de pompage de I'eau fut trés commun au cours des 175 derniéres années.

Le groupe rotor éolien est généralement constitué de 12 a 24 aubes “pales” de métal ou de bois.

Ces engins mesurent de 1,50 m a plus de 2 métres de diamétre.

On en retrouve un peu partout dans nos campagnes, la majorité sont hors service ou délaissés au profit du pompage
électrique ou via moteurs essence ou diesels.

Ce type de moulin a vent a pour particularité d'un couple relativement élevé au détriment d'une vitesse de rotation faible,
de I'ordre de 25 a environ 60 tours minute.

Le rendement éolien de ce moulin a vent est faible, de I'ordre 30 %approximativement. Par contre...

Un vent exploitable de 10 km/h a 15 km/h est suffisant pour le faire tourner et produire quelque peu bien que I'énergie
disponible ne soit pas élevée a cette vitesse.

Un faible vent de 20 a 25 km/h est nécessaire pour une exploitation rentable.

La puissance maximale récupérable s exprime comme pour la majorité des aéro générateurs :
P =0,37 SV3, qui est la limite de Betz. Voir dossier techniques

P est la puissance en Watts mécaniques.

S est la surface du rotor éolien exprimée en métres carrés

V est la vitesse du vent exprimée en m/s

La vitesse de rotation est faible. Un max de 100 t/m est considéré comme optimal !

Lors de vitesses de vent >>a 30, 35 km/h, une mise en paralléle au vent se fait automatiquement.

Ces engins étaient a |'origine construits de bois et métal, ils furent de plus en plus construits par la suite d acier ou acier et aluminium.
Leur masse est élevée.

Le rendement est souvent inférieur a 40 %, on considére généralement que ces engins ont un rendement d'environ 30 %voir moins .

La vitesse de rotation peut se calculer: U/V =0, 65 soit: N=0,65/2 Pi * 60 *V /R . Nous verrons ces paramétres en détails pas les pages qui suivent.

Le systéme de POMPAagEe. .......cceuevreriirinrenens

Ce dossier complet n'est pas disponible pour I'instant. Révision et mise a jour avril 2007



